
Recuperación de la luna de
custodia con equipo de inducción
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Determinadas operaciones

de reparación de carrocerías

necesitan el desmontaje

de elementos no dañados

para realizar la sustitución

completa de una pieza.

Las lunas laterales de los

vehículos van adheridas a

la carrocería por medio de

adhesivos, lo que implica

su retirada para realizar

la sustitución de la aleta

o del lateral completo.

Existen en el mercado he-

rramientas como los equi-

pos de calentamiento por

inducción, que facilitan

este tipo de trabajos.
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La recuperación de las lunas de
custodia o laterales es complicada
en determinadas carrocerías debi-
do, principalmente, a la geometría
de la zona de unión. 

Para realizar la sustitución parcial
de la aleta trasera del vehículo con
el que se trabaja en esta ficha es
necesario retirar la luna custodia,
adherida a la aleta. La luna está

encapsulada y no está dañada;
para que se pueda recuperar sin
que la goma contorno se deteriore
se utiliza el equipo de inducción.

El funcionamiento del sistema de inducción está
basado en los principios básicos de la generación de
calor mediante campos magnéticos de alta frecuencia.
El campo electromagnético creado induce una
corriente eléctrica que produce calor rápido y localizado,
un calentamiento sin contacto. Este efecto es posible
en los materiales que ofrecen resistencia al paso de la
corriente.

Se conecta la bobina con la forma o tamaño acorde
a la operación y se regula el equipo a la frecuencia
adecuada; a continuación, se procede a calentar la
zona adherida de la luna.

El calentamiento consiste en colocar la bobina de
inducción sobre el cristal por la parte exterior, en la
zona que se adhiere la luna con la carrocería. 

La frecuencia magnética traspasa el cristal, calentando
solamente las partes metálicas de la carrocería. Esta
operación debe realizarse con la bobina pegada al
cristal, deslizándola de forma suave por todo el
contorno. 

Proceso de trabajo
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El calentamiento de la chapa hace que el cordón del
adhesivo se desprenda de la misma; utilizando una
ventosa se ejerce tensión controlada.

El cordón de adhesivo se despega de la chapa
totalmente y los restos del cordón quedan en la luna.

Una vez sustituida y pintada la aleta se procede al
montaje de la luna, que integra los pasos siguientes:

• Eliminación de los restos del cordón de adhesivo de
la propia luna, dejando una capa de unos dos milíme-
tros de espesor.

• Desengrasar el marco de luna en la carrocería,
aplicando una capa de imprimación por todo el
contorno. 

• La aplicación del adhesivo se puede realizar sobre la
luna o la carrocería; en el caso que nos ocupa, se aplica
sobre la luna para guiarnos sobre los restos del cordón
anterior.
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• La colocación de la luna en el marco no ofrece
dificultad; la goma contorno permite su ajuste y
centrado. Se presiona sobre los bordes de la luna
para que el cordón de adhesivo se estabilice y encajen
las grapas de centrado.

Una vez transcurrido  el tiempo de inmovilización de la
luna, recomendado por el fabricante del adhesivo, el
vehículo está listo para su funcionamiento. 

Durante los trabajos de sustitución
de lunas con equipos de inducción
se tienen una serie de riesgos que es
necesario conocer, adoptando las
medidas de prevención adecuadas.

Los equipos de inducción emiten
ondas electromagnéticas que pue-
den perjudicar el funcionamiento
de implantes activos en personas
como marcapasos cardíacos, bom-
bas de insulina u otros parecidos.

Se deben utilizar los equipos de
protección personal: guantes de
seguridad para evitar quemaduras,
guantes de protección para evitar
el contacto de la piel con produc-
tos químicos y gafas de seguridad
para evitar la proyección de partí-
culas. 

Seguridad e higiene

Acabado final


